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TEHNIČKI OPIS 

 

1. Opšti podaci i Lokacija objekta 
 

Novoprojektovani kompleks EKSPO u Nišu nalazi se na lokaciji „Lozni kamen“ i nalazi se u granici 
zahvata Plana generalne regulacije područja gradske opštine Niška Banja prva faza ( „Sluzbeni list 
Grada Niša broj 102/2012 i 136/2016) Povrsina lokacije je  37400 m2 i nalazi se u zoni „poslovno-
proizvodno-trgovinski kompleks“ 

Kompleks EKSPO NIŠ nalazi se na katastarskoj parceli Br 8805/1 K.O. Niška Banja i nalazi se u 
okviru zadatih gradjevinskih linija. Lokacija obuhvata ceo gradjevinski blok spolja oivicen ulicama. 
U neposrednoj blizini lokacije predvidjeni su ili su već izgradjeni različiti sadržaji: proizvodni, 
komercijalni, turistički, veliki javni parking.. 

U okviru podzemne garaže, a prema prilogu iz Plana generalne regulacije „Mreže i objekti 
infrastrukture-elektroenergetika“ planirana je izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV u blizini trase 
planiranog KV 10kV elektricnog voda 

2. Regulacione linije i urbanisticki pokazatelji 
 
Novoprojektovani kompleks EKSO u potpunosti preuzima regulacione i gradjevinske linije prema 
prilogu iz Plana generalne regulacije  „Saobraćajno resenje sa regulacionim linijama ulica i površina 
javne namene i nivelacionim kotama raskrsnica i povrsina javne namene“  

Objekti EKSPA nalaze se u okviru zadate visinske regulacije od 18m , pri čemu je kota prizemlja 
na 206.7m odnosno na 0.2m iznad kote terena na mestu pristupa objektu sa glavnog trga – 
centralnog dvorista.  

Bruto izgradjena povrsina celog kompleksa iznosi 40787 m2 a bruto povrsina prizemlja je 22630m2 
cime su ostvareni sledeci urbanisticki pokazatelji: 

- stepen zauzetosti gradjevinske parcele: 60,5% ( maksimalno dozvoljen 70,0% )  
- koeficijenat izgradjenosti: 1,1 ( maksimalno dozvoljen 2,1) 

 

3. Funkcionalne celine objekta 
 

Kompleks EKSPO  se sastoji od tri glavne funkcionalno tehnicke celine  

- Kongresni centar 
- Multifunkcionalni-izlozbeni centar  
- Smestajni deo – sajamski hotel 

 

Kompleks je opremljen pratecom sobracajnom infrastrkturom , zelenilom i urbanom opremom u 
skladu sa znacajem buduceg centra 

 

 

 



 

 
4. Arhitektonska koncepcija, faznost i funkcionalna organizacija objekta 

 

Predviđena je mogućnost da se EKSPO centar fazno širi kako budu rasle potrebe grada. 
Arhitektonskim i urbanistickim konceptom centra predviđene su tri faze kao funkcionalno 
nezavisne celine: 

Prva faza:   kongresni centar 

Druga faza: multifunkcionalno-izlozbene hale 

Treća faza:  sajamski hotel 

 

PRVA FAZA : Kongresni deo  

Ova faza sastoji od velike plenarne sale i više manjih sala, foajea, administrativnog dela, 
restorana, tehničkih prostorija i magacina eksponata. U okviru prve faze biće izgrađeni i svi 
koridori (hodnici), multifunkcionalni hol, otvoreni prostor za izlaganje, a mesto za drugu fazu 
(sajamske hale) ostalo bi neizgrađeno kao unutrašnje dvorište. Prva faza obuhvata i izgradnju 
kompletnog spoljašnjeg uređenja oko objekta, unutrašnje ulice za snabdevanje, parkinge i 
kompletnu infrastrukturu. Mesto za izgradnju treće faze - hotela ostala bi kao zelena površina. U 
okviru prve faze u delu dva unutrašnja dvorišta, na jugu objekta, formirali bi se parkinzi za 
posetioce. 

Kongresni centar sastoji se iz dve međusobno povezane celine: velike kongresne sale i 
celine sa restoranom, kancelarijama i manjim kongresnim salama.  

01 Kongresna sala 

Velika konresna sala sastoji se iz scensko gledališnog dela, prostora za posetioce i 
prostora za izvodjace. Pun kapacitet velike sale je 1800 mesta. Sala je planirana tako da mesta 
na galeriji i u foajeu (izuzev prvih 12 redova) budu fiksna dok su bina i prvih 12 redova montažno 
- demontažni. Ovime se dobija fleksibilnost prostora kao i fleksibilnost broja posetilaca u odnosu 
na manifestacije: od 1800 do 1300 Ovim rešenjem se stovremeno stvara i mogućnost da se 
formira i veća bina, ako je to potrebno. Binski prostor je predvidjen sa binskim tornjem, zadnjom 
binom i dve pomocne bočne bine sto daje mogućnosti za izvodjnje razlicitih programa. 
Opremanje scenskom tehnikom predvidjeno je na pokretnim i fiksiranim nosacima i predmet je 
daljnje razrade projekta u skladu sa zahtevima investitora. Takođe u velikoj kongresnoj sali na 
galeriji predvidjeni su  prostor za projektor, prostori za pozicionisanje kamera i prostore za rad 
simultanih prevodioca. 

Ispred velike kongresne sale predvidjen je foaje u formi kruznog paviljona koji može da 
primi pun kapacitet posetilaca sale. Ovaj prostor moze da funkcionise i kao dodatni izlozbeni, 
konferencijski ili izvodjački prostor nezavisno u odnosu na rad velike kongresne sale 

Idejno rešenje predvidja definisanje osnovne volumetrije u skladu sa akustickim 
potrebama  velike kongresne sale. Sala je tipa kutije (shoe box) sto se u dosadasnjoj praksi 
pokazalo kao najbolji koncept u odnosu na namenu i kapacitet sale. Obloge zidova sale 
predvidjaju se da imaju ulogu apsorbera, reflektora i difuzora zvuka a tačan polozaj ovih 
elemenata su predmet dalje razrade. Položaj apsorbera, reflektora, difizora zvuka predvidjen je i 
u svim ostalim salama koje se koriste u okviru kongresnog centra ( foaje, hodnici, 



multifunkcionalni hol, manje kongresne sale,press sale, medija centar, sale za timski rad, sala 
restorana..) 

Iz velike konresne sale predvidjen je  odgovarajući broj izlaza za evakuaciju u skladu sa 
pravilnikom o protivpozarnoj zastiti.  

02 Garderoba 

Garderobu je predvidjena u skladu sa punim kapacitetom svih kongresnih sala i ima 
kapacitet za 2500 posetilaca. 

03 Sale za prezentacije 

U prizemnom delu predvidjene su i  tri odvojene sale za prezentacije amfiteatarskog tipa 
koje se mogu međusobno spojati i razdvajati radi dobijanja sala razlicitih kapaciteta. Sve sale su 
opremljene teleskopskim tribinama, premom za prezentacije kao i mogucnoscu za pozicioniranje 
kabina za prevodioce. 

04 press centar i centar za medije 

 Na drugom nivou EXPO centra predvidjene su dodatne sale za sastanke i rad 
prvenstveno namenjene za rad novinara, medija kao i za sastanke-konferenciju u zavisnosti od 
potreba manifestacija koje se dogadjaju.. Uz centar predvidja se i mogucnost formiranja TV 
studia kao i niz manjih radnih prostora-kancelarija za individualan rad novinara-korisnika centra. 

05 ugostiteljski kapaciteti 

U  okviru EKSO centra predvidjaju se sistemi i sadrzaji za razlicite mogucnosti pruzanja 
ugostiteljsko -restoranskih usluga.  Predvidjen je restoran kapaciteta do 100 mesta koji je 
moguce koristiti i u periodu kada centar nema aktivnosti. Restoran se snabdeva iz kuhinje koja se 
nalazu upodrumskom delu objekta preko prirucne kuhinje koja se nalazi na samom nivou 
restorana. Na prizemnom delu objekta predvidja se postavljanje jos jedne prirucne kuhinje koja bi 
sluzila za mogucnoste keteringa u vremenu trajanja manifestacija. O okviru foaje-kruznog 
paviljona uz kongresnu salu, prdvidja se mogucnost formiranja kafea sa mogucnoscu izlaska na 
krovnu terasu. 

Kuhinju restorana predvidjena je za kapacitet restorana od 120 gostiju. Kuhinja je predmet 
daljnje razrade u skladu sa buducim operaterom centra kao i tipom hrane koja bi se sluzila. 
Postavka kuhinje u idejnom resenju obezbedjuje sve preduslove za daljnju razradu u skladu sa 
HACAP standardom. 

Distributivna kuhinja služi kao prostor za podršku prilikom organizacije keteringa za 
kongrese, predavanja, proslave koje se odvijaju u okviru kongresnog centra. Distributivnu kuhinju 
predvideti tako da može da opsluži maksimalan broj posetilaca kongresnog centra istovremeno. 

U okviru restorana predvidja se poseban VIP deo kapaciteta 20 gostiju, koji je povezan sa 
VIP izlazom i VIP salonom. 

Snabdevanje centralne kuhinja kao i odnosenje smeća predvidjeno je kroz podrumsku 
etažu u skladu sa postojećim protivpozarnim i higijenskim pravilnicima i standardima. 

06 kancelarijski prostori i uprava EKSPO centra 

 Kancelarijski prostor predvidjen je na prvom spratu centra i povezan je sa posebnim 
ulazom za zaposlene. Kancelarijski prostor sadrzi svoju cajnu kuhinju , toalaete kao i prosotre. Za 



sastankeki zajdnicki rad. Kancelarijski prostor je povezan sa ostatkom centra tako da je 
obezbedjeno laka komunikacija zaposlenih i ostatak centra. 

07 Odlaganje smeća 

U okviru objekta po spratovima predvidjene su prosotrije za odlaganje i sortiranje smeca 
koje su povezane na centralnu prostoriju za manipulaciju otpadom u podrumskoj etaži. Centralna 
jedinica za smece je lako dostupna preko platforme za snabdevanja i potrebni kapaciteti kao i 
tehnolosko opremanje bice uskladjeno sa zahtevima komunalnih kuca u daljnjoj fazi razrade.  

08 Prostorije za pružanje prve pomoći - ambulanta 

U prizemlju objekta predvidjena je  prostorija za pružanje prve pomoći sa sopstvenim 
mokrim čvorom. Ova prosotrija predvidjena je za  povremeno korišćena i smeštaj medicinske 
ekipe i pružanje prve pomoći za vreme dešavanja velikih manifestacija. 

09 Toaleti za posetioce 

U okviru Kongresnog centra predvidjaju se toaleti za posetioce prilagodjeni za razlicite 
kategorije korisnika u skladu sa postojecim standardima za ovaj tip objekta.. 

10 Magacin eksponata 

Magacin opreme i eksponata predvidjen je u podrumu  kao jedinstven prostor sa podelom 
na boksove od žičanih pregrada koje mogu da se pomeraju po potrebi (fleksibilno). Ovaj prosotr 
povezan je teretnim liftom sa svim nivoima kompleksa kao i sa pristupom za dostavna vozila čime 
se omogućava nesmetano koriscenje ovog prosotra 

11 Prostorije za video nadzor, server sala, fizičko  obezbeđenje 

U prizemlju objekta neposredno uz ulaz za zaposlene predvidja se  posebna, kontrolisana 
prostorija za smeštaj opreme video nadzora i kontrole objekta i posebna sala za smeštaj 
elektronske opreme ( server sala). Neposredno uz prostoriju za video nadzor predvidja se i  
prostorija za stalni boravak fizičkog obezbeđenja objekta sa odgovarajućim mokrim čvorom.  
Server sala je zasebna požarna zona obezbeđena stabilnim sistemom za gašenje požara gasom. 

12 Tehnički blok 

U okviru tehničkog bloka planirane su  sledeće prostorijei funkcionalne celine: 
trafostanica, termotehnički blok za opremu za grejanje, hlađenje i klimatizaciju, prostorija za 
akumulator, prostorija za mešanje vazduha, prostoriju za pripremu sanitarne tople vode, bazen 
za prikupljanje kišnice, hidrantsko postrojenje, prostor za prikupljanje otpada, prostor za čuvanje 
mašina za čišćenje i održavanje prostora, prostorije za presvlačenje radnika zaposlenih u objektu 
(sa odgovarajućim mokrim čvorovima), prostor za dizel agregat, prostorija za upravljanje 
objektom, srever sala 

13 Ulazi i komunikacije u okviru Kongresnog centra  

Usled kompleksnosti kongresnog centra kao i niza tehnicko tehnoloskih zahteva – 
predvidja se nekoliko ulaza/izlaza  u zgradu kongresnog centra Svi ulazi su smesteni na nivou 
prizemlja i u relaciji su sa elemntima kolsko pesackog saobracaja kao i sa pripadajucim mestima 
za parkiranje automobila i bicikala.  Predvidjeni ulazi su: 

- Glavni ulaz za posetioce Kongresnog centra ( organizovan je preko centralnog dvorista – 
trga)  



- Sluzbeni ulaz i ulaz za izvodjače ( organizovan je sa zadnje strane objekta uz sve 
potrebne sisteme sigurnosti i bezbednosti)  

- VIP ulaz ( predvidjen je uz mogucnost organizovanja pune bezbednosti korisnika ) 
- Tehnicki ulaz-ulaz za snabdevanje ( predvidjen je kroz podrumsku etažu uz 

zadovoljavanje svih tehnicko higijenskih propisa i standarda) 

 

DRUGA FAZA : Multifunkcionalne sajamske hale 

 

Izlagacki prostor ukupne povrsine oko 10000m2 predvidjen je da se izgradu u okviru tri 
objekta – podceline. Dve vece hale priblizne povrsine od po 4000 m2 predvidjene su kao glavni 
izlagacki-sajamski prostori dok je treca -najmanja hala povrsine 2000m2 predvidjena kao 
izlagacki prosotri ali i dodatno opremljeni da bi na jednostavan nacimn mogli biti korisceni i kao 
izvodjacko-sportski prosotri.   

HALA 1 ( severoistok pozicija ) priblizne povrsine 4000m2 predvidjena je kao prostor  bez 
stubova sa konstrukcijom od lameliranog drveta. U prostor ove hale izlaze protivpozarna jezgra 
podzemne etaze sto donekle smanjuje fleksibilnost ovog prosotra-te je opredeljenje da se ova 
hala pretezno koristi kao izlagacki centar uz mogucnost organizovanja sportskih u drugih priredbi. 
Hala je predvidjena da moze da ( u smislu instalacija-grejanaj i hladjenja) funkcionise kao 
nezavisna celina koja samo delimicno koristi ostale sadraje EXPO centra. Na krovu hale 
predveidja se postavljanje fotovoltaicnih panela u povrsini 3000m2 sto bi prmea inicijalnim 
proracunima bilo dovoljno za pokretanje termalnih pumpi, cime bi se ostvariole mogucnosti 
kompletne nezavisnosti kompleksa Ekspa. Mašinske i ostale instalacije predvidjene su u 
podrumskoj etazi i predvidjene su da imaju  oko 400m2 korisnog prosotra.  

HALA 2 ( jugozapadna pozicija) priblizne površine 4000m2 predvidjen je kao 
multifunkcionlan prostor bez stubova. Predvidjena je celicna konstrukcija – resetka oslonjena 
periferno na celicne stubove. Ovako formiran prosotor omogućava visok stepen fleksibilnosti 
prosotora te se ova hala predvidja i za odrzavanje koncerata popularne muzike. Mašinske i ostale 
instalacije predvidjene su u podrumskoj etazi i predvidjene su da imaju  oko 400m2 korisnog 
prosotra. Krov ove hale predvidjen je kao zeleni krov cime se postize manji nivo ekoloskog uticaja 
objekta na zivotnu sredinu 

HALA 3 ( jugoistocna pozicija) priblizne površine 2000m2 predvidjen je kao 
multifunkcionlan prostor bez stubova. Predvidjena je ETFE konstrukcija – pneumatski jastuci na 
celicnoj potkonstrukciji. Ovako formiran prosotor omogućava visok stepen fleksibilnosti prosotora 
kao i veliku kolicinu prirodnog svetla te se ova hala predvidja i za odrzavanje sportskih dogadjaja. 
Mašinske i ostale instalacije predvidjene su u podrumskoj etazi i predvidjene su da imaju  oko 
200m2 korisnog prosotra.  

 

 

TREĆA FAZA : Smestajni objekat-sajamski hotel 

 Treca faza razvoja lokacije predvidja izgradnju hotela smestajnog kapaciteta 50-55 soba 
sa pratecim sadrzajima adekvatnim tipologiji sajamskog hotela. Predvidja se , kao opcija, 
povezivanje hotela i zgrade kongresnog centra na etażi +8m.  

 Konstruktivni sistem je betonski u rasteru 8m x 9,4m 



 Masinske i ostale instalacije predvidjene su u podzemnoj etaži 

  

 Parking kapaciteti neophodni za funkciju hotela su predvidjeni da budu izgradjeni u prvoj 
fazi te se dogradnja ove faze čini tehnički racionalnom.  

 Severna fasada hotela koja gleda na auto put i okoliš predvidjena je kao zid zavesa sa 
mogucnošć otvaranja prozora, dok se jużna fasada štitibrisolejima i smanjenim staklenim 
površinama. 

 

 

 

5. Materijalizacija i tehnicka opremljenost objekta 
 

01 KONSTRUKCIJA 

Usled razlicitih funkcionalnih i tehnicko tehnolosko  zahteva objekta, usvojene je 
konstrukcija koja prati ove razlicitosti. U daljoj razradi konstrukcije predvidja se i LCC (Life Cycle 
Cost –LCC) analiza kao parametar odabira rešenja sa najmanjim uticajem na životnu okolinu .  

 Konstrukcija koridora je betonska u rasteru 8x8m sa betonskim tavaničnim plocama iznad kojis 
se predvidjaju ozelenjeni krovni pokrivači.  

Konstrukcija kongresnog centra predvidjena je takodje u rasteru 8x8m izvedena u betonu , dok 
se konstrukcija Kongresne sale predvidja kao montazna celicna konstrukcija .  

Konstrukcija hala u sklopu izlozbenih prosotra kompleksa, predvidjena je u skladu sa namenom 
hala i to kao drvena lamalirana konstrukcija za Halu1, celicna prefabrikovana konstrukcija za 
Halu 2 i ETFE konstrukcija za Halu 3.  

 

02 SPOLjAŠNjA MATERIJALIZACIJA  

Spoljnu materijalizaciju projektovana je  tako da obezbedi ispunjavanje uslova dostizanja 
energetskog razreda A (ili višeg) u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja 
sertifikata o energetskim svojstvima zgrada . U toku daljnje razrade razmotriće se mogućnost 
dostizanja još viših energetskih svojstava nZEB u skladu sa EU direktivom. U procesu daljnje 
razrade projekta kao i i finalnog odabira materijala  obavezno je  izvršiti analizu i poštovanje LCC 
koncepta. 

Projektom kao i predlozenom tehnologijom  građenja i izborom  materijala obezbeđuje se 
visoka ekonomičnost poštovanjem koncepta Troškova životnog ciklusa (Life Cycle Cost –LCC) uz 
maksimalno iskorišćenje pasivnih mera za očuvanje energije, primenu novih tehnilogija, 
inovativnih tehničkih rešenja, inteligentnih sistema, korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštite 
životne sredine. 

Građevinske konstrukcije predvidjene su sa pravilnom raspodelom mase u cilju 
iskorišćenja akumulativnih sposobnosti materijala i očuvanja visoke toplotne stabilnosti sklopova. 



Otvoreni prostor za izlaganja , skladu sa njegovom namenom, predvidjen je kao 
poplocano dvoriste uz upotrebu prirodnog kamena svetle boje. Odvodnjavanje je  rešeno 
upotrebom  linijskih slivnika.  

 

03 UNUTRAŠNjA MATERIJALIZACIJA 

Unutrašnju materijalizaciju u objektu predvidjena je da zadovolji najviše standarde u 
pogledu zadovoljenja svih vrsta komfora: vazdušni, toplotni, svetlosni, zvučni... Između različitih 
celina objekta odnosno termičkih zona obezbedjeni suodgovarajuće koeficijente prolaza toplote 
propisane za različite uslove u susednim termičkim zonama što ima za cilj da se u delovima 
objekta koji se trenutno nekoriste drastično smanji potrošnja energije. 

U kancelarskom delu pregradni zidovi su od gips kartona; podovi su od granitne keramike 
(dupli-pod) a predvidjen je i rasterski spušteni plafon. Instalacijesu predvidjene u  skrivenom 
duplom podu sa skrivenim utičnicama kako bi raspored mogao naknadno da se modifikuje, 
ukoliko se ukaže potreba. 

Sale za sastanke i sale za timski rad predvidjene su sa pregradnim zidovima od gips 
kartona kao i od zastakljenih zidnih povrsina; podovi su od granitne keramike; akustični spušteni 
plafon. Instalacije su rešene u podu sa skrivenim priključnim kutijama. 

VIP saloni i  VIP deo restorana (separe) predvidjena  je luksuzna obrada podova i zidova: 
prirodnim kamenom ili granitnom keramikom velikog formata. Spuštene plafone predvideti da 
budu kaskadirani, sa atraktivnim osvetljenjem. Principijelno ove prostore bi trebalo rešiti 
dizajnerskim pristupom koji podrazumeva poseban projekat enterijera. 

Holovi, foaje, multifunkcionalni holovi  predvidjaju se sa zastittom zidovi do visine od 2m 
zbog održavanja (granitnom keramikom ili atraktivnim kamenom); pod predvideti da bude obložen 
granitnom keramikom (veliki atraktivnim formatima); na plafonu predvideti apsorbere zvuka i 
osvetljenje. 

Back-stage zona predvidjeno je izrada pregradnih zidova od gips kartona; podove od 
granitne keramike; spuštene plafone od standardnog gips kartona na odgovarajućoj visini. 

Hodnici - koridori Obradu podova predvideti granitnom keramikom. U podu predvideti 
kanale za prolaz instalacija.  

Sala restorana Zidove zaštititi do nivoa od 1.2m zbog lakšeg održavanja; pod predvideti 
od granitne keramike; spuštene plafone sa atraktivnim osvetljenjem i kaskadama. Za ovaj prostor 
je potrebno uraditi poseban projekat enterijera. 

Sale za prezentacije  Za ove prostore predvidjno je razradaenterijera u skladu sa 
akustickom analizom i zahtevima u pogledu apsorbcije i refleksije zvuka kao i u skladu sa 
zahtevima dizajna svetla. 

Velike izložbene hale zahtevaju dodatnu razradu enterijera u skedecoj fazi razrade 
projekat u skladu sa  zahtevima za adekvatnim rešenjem osvetljenja, akustike, provetravanja... 

Sanitarne prostorije Radi lakšeg održavanja, potrebno je podove i zidove do 2m visine 
oblažu s  keramičkim pločicama u skladu sa sanitarnim standardima koje ova vrsta projekta 
zahteva 

Kuhinja restorana, office, distributivna kuhinja, čajne kuhinje Radi lakšeg održavanja 
predvideti podove i zidove do 2m visine i obložiti ih keramičkim pločicama. Predvideti 



odgovarajući spušteni plafon. Spojeve poda i zida predvideti da budu zaštićeni odgovarajućim 
holkerom. 

Prostorija za otpad Radi lakšeg održavanja podove i zidove do 2m visine oblažu se 
keramičkim pločicama; predvideti priključak za vodu (za pranje prostora) i slivnike. 

Prostorije u podrumu Plafone i zidove malerisati i higijenski okrečiti. Na podu predvideti 
industrijski epoksidni pod. Okna liftova samo higijenski okrečiti. 

Prostorije za garderobu i ambulanta Radi lakšeg održavanja podove i zidove do 2m visine 
obložiti granitnom keramikom svetlih boja i predvideti odgovarajući spušteni plafon. 

Pre primene materijala, u projektno tehničkoj dokumentaciji, potrebno da projektant dobije 
saglasnost investitora za primenu tog materijala. 

 

04 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

Hidrotehničke instalacije projektovane su u skladu sa namenom objekta i pojedinih 
funkcija i celina u okviru objekta. Planirano je da se objektat priključi na javnu vodovodu i 
kanalizacionu mrežu. Predvidja se takođe priključivanje objekta na odgovarajuću kišnu 
kanalizaciju (javnu) mrežu. 

U objektu predvidja se odgovarajuća hidrantska mreža sa odgovarajućim postrojenjem za 
povišenje pritiska. 

Vodovod:    Predvidja se da se sve sanitarne prostorije, kuhinje (točeća mesta), 
hidrandska mreža u objektu snabdevaju sa vodom iz javne vodovodne mreže. Predvidja se 
poseban sistem za snabdevanje tehničkom vodom na mestima gde nije izričito potrebna pitka 
voda: vodokotlići, sistemi za zalivanje zelenih površina i krovova, tehnička voda za pranje 
spoljašnjih i unutrašnjih površina ...  

Predvidja se  da sistem za snabdevanje tehničkom vodom koristi vodu dobijenu sa 
krovova objekta (kišnicu). Predvidjeni sistem se sastoji od: odgovarajućeg rezervoara, pumpi, 
cevi. Posebna pažnja biće posvećena kapacitetu rezervoara, punjenju rezervoara (čuvanju i 
ispravnosti vode) i odgovarajućem sistemu za odvod viška vode (u kišnu kanalizaciju) kako ne bi 
došlo do izlivanja prilikom velikih kiša. Takođe predvidja se da se u sušnom periodu sistem 
dopunjuje iz javne mreže kako bi neometano funkcionisao. 

Na svim točećim mestima koja se koriste za masovnu upotrebu predvidja se  ugradnja 
senzora pokreta i aktiviranje točećih mesta samo uključivanjem senzora. 

Kišna kanalizacija:    Kišnica sa platoa unutar kompleksa i kišnica sa kolovoza i parkinga 
interne saobraćajnice, pre ispuštanja u odgovarajuću kišnu kanalizaciju (javnu), prolazi  kroz 
odgovarajući tretman u separatore ulja. 

Ukoliko se ukaže potreba predvidja se prikupljanje kondenza iz mašinskih instalacija 
(krovnih čilera...), frižidera i hladnjače u kuhinji i njihovo odvođenje u kišnu kanalizaciju. 

Fekalna kanalizacija:  U slucaju potrebe  predvidja se  odgovarajući rezervoar i 
prepumpavanje fekalne kanalizacije do kote javne kanalizacije za sanitarne objekte i kuhinju 
restorana koji se nalaze u podrumu. Ovaj sistem bice razmatran u narednim fazama razvoja 
projketa a u skladu sa uslovim akomunalnih kuća 



Predvidja se da se toplotna energija iz otpadne vode iz kuhinja iskoristi za potrebe 
funkcionisanja mašinskih sistema objekta. 

Predvidjeno je odgovarajući broj toaleta opremljenih za osobe sa invaliditetom u skladu sa 
vażećim normativima. 

U kuhinji restorana, distributivnoj kuhinji i u svim prostorima za pranje posuđa predvidjaju 
se odgovarajuće separatore masti. 

 

05 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  

Elektroenergetske instalacije predvidjene su  u skladu sa namenom objekta i pojedinih 
funkcija i celina u okviru objekta. Predvidjaju se odgovarajuća osvetljenja u svim prostorima, 
potreban broj utičnica kao i ostali prateći sistemi.  

Posebnu pažnju pri projektovanju i daljem razvoju projekta posvećuju se na utičnice u 
sajamskoj hali, salama za prezentacije, multifunkcionalnom holu, hodnicima, otvorenom prostoru 
za izlaganje, koje bi trebalo da budu skrivene u podu i da se koriste kada su formirani sajamski 
štandovi ili bine. 

Predvidjaju se posebna napojna mesta odgovarajuće snage za: reportažna kola, brze 
punjače za elektro automobile, elektro bicikle, mesta na kojima je planirano da se formiraju bine 
za manifestacije (ispred multifunkcionalnog hola, u sajamskoj hali - zid prema salama za 
prezentacije, u multifunkcionalnom holu); u prostoriji za smeštaj: mašina za čišćenje. U svim 
salama predvidjaju se  odgovarajuća napajanja za ozvučenje. 

Posebnu pažnju pri projektovanje odnosi se  na osvetljenje u multifunkcionalnom holu, 
hodnicima i sajamskoj hali. To su prostori u kojima je predviđeno da se odvijaju sajamske izložbe, 
ali i koncerti i razna druga dešavanja. U velikoj kongresnoj sali predvidjeno je adekvatno 
osvetljenje na bini i u publici. U ovom prostoru predviđeno je da se organizuju seminari, 
konvencije, projekcije, predavanja, koncerti, proslave. U cilju smanjenja potrošnje energije na 
minimum svo osvetljenje u okviru objekta predvideti da bude LED. 

U okviru objekta u garažnoj etaži predvidjen je  prostor za smeštaj trafostanice koji ce biti 
uskladjeni sa uslovima elektro distribucije. 

Predvidja se i solarnu elektranu sa fotonaponskim panelima na krovu . Kapacitet solarnih 
celija  bi trebao  da u zimskim danima napajanje toplotne pumpe bude potpuno zadovoljeno iz 
ovog izvora a da se višak proizvedene energije u letnjim mesecima prepusta u EDB sistem. 

Sva oprema, uređaji i aparati koja se koriste u objektu su  energetski efikasni i spadaju u 
“A+++” energetsku klasu uređaja ili najvišu dostupnu. 

 

06 INSTALACIJE SLABE STRUJE  

(UPRAVLjANjE I TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKTA) 

Predvidjena je  odgovarajuća stabilna instalacija dojave požara, instalacija video-
tehničkog nadzora celog objekta, instalacija interfona na službenom ulazu, instalacija za bežični 
internet u celom objektu, instalacija telefona, instalacija za kontrolu pristupa posetilaca na 
glavnom ulazu u kompleks...U velikoj kongresnoj sali, salama za prezentacije, multifunkcionalna 
sajamska hala (druga faza) predvidja se i bežični sistem sa slušalicama za simultano prevođenje. 



Predvidja se elektronsko, inteligentno, tehnički napredno rešenje upravljanja i zaštite 
objekta. Predviđeno rešenje bi trebalo da podržava opremu različitih proizvođača koja bi trebalo 
da bude međusobno kompatibilna kao i da sve bude visoko fleksibilno u smislu nesmetane 
naknadne modifikacije i proširenja. Predvideti upravljanje različitim funkcijama i opremom unutar 
objekta, kao što su kontrola sistema za uštedu energije, grejanja, ventilacije i klimatizacije, roletni, 
temperature, osvetljenja, alarma, video nadzora, zaštite od požara i poplave, snabdevanja 
električnom energijom, vodosnabdevanja, displeja, fizičkog i elektronskog pristupa, pokretačkih 
mehanizama, eksterne veze za pristup putem interneta ili gradske komunikacione 
mreže...Rešenje bi trebalo da bude bazirano na otvorenom, međunarodno prihvaćenom 
standardu sa tehnologijom decentralizovane komunikacione magistrale. Medijum za magistralu bi 
trebalo da, gde god je tehnički izvodljivo, obezbeđuje kako komunikacioni kanal tako i energetsko 
napajanje za povezanu opremu. Rešenje bi, kao medijum za magistralu, trebalo da podržava 
namenski kabl (oklopljene ukrštene parice), naponsku mrežu (220V), radio signal i Internet. 
Upravljačka oprema koja bi bila predviđena za ugradnju (sistemski i krajnji uređaji – napajanja, 
programski interfejsi, senzori, aktuatori ...) bi trebalo da bude bazirana na mikroprocesorima i da 
u slučaju kvara ne ometa rad ostale upravljačke opreme vezane za istu granu magistrale. 
Rešenje mora biti adekvatno zaštićeno od visokotehnoloških pretnji sa Interneta i iz lokalnog 
pristupa (firewall, IPS/IDS...) Video nadzor bi trebalo da bude baziran na digitalnoj IP tehnologiji 
sa kamerama visoke rezolucije. Kompletnim sistemom bi trebalo centralizovano upravljati i 
kontrolisati njegove funkcije iz specijalizovane, odvojene, namenske, adekvatno opremljene 
(vizuelizacija rada sistema, oprema za upravljanje video nadzorom, displeji, računarska 
oprema...) i zaštićene (protivprovalna, protivpožarna, protivpoplavna zaštita, oprema za baterijsko 
i generatorsko neprekidno napajanje i zaštitu od prenapona...) komandne prostorije sa strogom 
kontrolom pristupa. 

 

07 MAŠINSKE INSTALACIJE 

Tehničko rešenje izabrano je  po kriterijumu dobijanja maksimalno energetski efikasnog, 
modernog, visoko automatizovanog, nadgledanog, upravljivog, ekološki prihvatljivog i održivog 
sistema. Tehničko rešenje u daljoj razradi predvidja se da bude uradjeno u skladu sa trendom 
dostizanja maksimalne uštede energije uz zadovoljenje potreba potrošača. Imajući u vidu pravac 
kretanja energetike pa i zakonsku regulativu, koja obavezuje na racionalno korišćenje i štednju 
energije, naročito je bitno da sistem ima mogućnost što je moguće preciznije regulacije kao i 
dinamike isporučene količine energije. Ekonomska cena energije orijentisaće menadžment Ekspo 
centra na štednju sa tačno kontrolisanom potrošnjom, pa se u tom smislu naročita pažnja mora 
obratiti na izbor, dimenzionisanje i odziv sistema za proizvodnju svih vidova energije, kako bi 
eksploatacija instalisanih sistema bila što racionalnija, u svim periodima tokom dana i godine. 

Za zadovoljenje energetskih potreba objekta multifunkcionalnog Ekspo Centra predvidja 
se korišćenje otpadne toplote iz instalisanih sistema (računski centar, kuhinja, vešernica…) i 
obnovljivih izvora energije dostupnih na lokaciji objekta za projektovane aktivne termotehničke 
sisteme, u kombinaciji sa akumulatorima toplotne/rashladne energije za potrebe celogodišnjeg 
očuvanja termičkog komfora. Za aktivne termotehničke sisteme specificirace se  visokoefikasnu 
opremu i uređaje poslednje generacije, odnosno tehnološki napredne sisteme, a sve na bazi 
sprovedene tehno-ekonomske analize, poštujući načela ekološke opravdanosti. Kao alternativni 
energent razmotriti korišćenje prirodnog gasa, obzirom na njegovu raspoloživost u neposrednoj 
blizini lokacije. 

Elektro energetske potrebe samog objekta i cele lokacije obezbediti iz distributivnog 
energetskog sistema uz podršku lokalnih sistema koji koriste obnovljive izvore energije, 
prvenstveno solarnu energiju. 



Predvidjeno je elektronsko inteligentno upravljanje objektom, kontrola i optimizacija rada 
termotehničkih instalacija, sistema osvetljenja i ostalih tehničkih podsistema (priprema sanitarne 
tople vode, uređaja i aparata za pripremu hrane ...). 

Ponudjenim projektom predvidjeno je  toplotno zoniranje objekta koje se bazira na 
različitim načinima korišćenja njegovih delova. 

Predvidjeni su automatski sistemi klimatizacije, grejanja i hlađenja objekta sa podelom na 
termičke zone. Izmenu vazduha predvidja se sistem sa rekuperacijom, a rekuperaciju koristiti i 
prilikom odvođenja otpadnih voda. 

Dalja razrada  termotehničkih sistema predvidja elemente sistema grejanja, klimatizacije i 
ventilacije sa visokim stepenom korisnosti tako da bude omogućena automatska centralna i 
lokalna regulacija, merenje i praćenje potrošnje svih vidova energije po energetskim celinama, 
prirodi i vrstama potrošača. 

Dalja razrada projekta predvidja ugradnju merača, ostale opreme i softverskog sistema, 
koji će omogućiti daljinsko praćenje i upravljanje potrošnjom energije i vode u realnom vremenu, 
kao i predviđanje energetskih potreba na bazi meteo uslova na lokaciji. 

Projektom je predvidjeno obezbeđivanje vazdušnog komfora kojim se obezbeđuje 
neophodna količina vazduha koji zadovoljava sanitarno – higijenske norme u zgradi/delovima 
zgrade, u zavisnosti od broja posetioca i korisnika objekta sve do maksimalno projektovanog 
kapaciteta objekta, a istovremeno se obezbeđuje kvalitet vazduha koji je bez rizika po zdravlje 
korisnika. 

Sistem mehaničke pripreme ,  u daljoj razradi  beće projektovane tako da bude 
omogućeno korišćenje toplote otpadnog vazduha uz maksimiziranje korišćenja toplote vazduha 
najviše temperature – kuhinja i računski centar. 

Unutrašnje instalacije za očuvanje termičkog komfora predvidjene su  kao optimalna 
kombinacija vazdušnih i/ili panelnih sistema rukovodeći se načelom namene svakog prostora, 
maksimalne efikasnosti i zadovoljenja potreba korisnika. 

Elemente za distribuciju vazduha - distributivne kanale za grejanje, klimatizaciju i 
ventilaciju, otvore za dovod i odvod vazduha u svim prostorijama predvidjeni  su  tako da 
predstavljaju objedinjenu vizuelnu celinu i uklope se u postojeća arhiktetonska rešenja i izgled. 

Kao izvor toplotne/rashladne energije planirana su  inovativna tehnička rešenja visoke 
efikasnosti koja se baziraju na iskorišćenju obnovljive energije dostupne na lokaciji (npr. 
geotermalne energije , solarne energije…) i otpadne toplote. Imajući u vidu dostupnost prirodnog 
gasa, razmotri će se opravdanost korišćenja hibridnih sistema . U slučaju Hibridnih sistema 
planirani su  sistemi regulacije i optimizacije rada Hibridnog uređaja kojim se obezbeđuje da se 
pri eksploataciji dobije optimalni miks regenerativne energije, obnovljivih i konvencionalnih 
energenata. Predvideti da sistem omogući podešavanje kojim bi se izabralo korišćenje 
povoljnijeg energenta, odnosno onog, koji je u tom trenutku prihvatljiviji uzimajući u obzir tehničke 
karakteristike i cenu energenata. 

Za izvore energije planirana su  korišćenja dostupne geotermalne energije, toplotne 
energije dobijene iz sistema termosolarnog postrojenja postavljenog na nadstrešnicama parkinga 
i otpadne toplotne energije dobijene korišćenjem otpadne toplote iz odvodnog sistema otpadne 
vode iz toaleta, kupatila i kuhinja.  



Prilikom korišćenja sunčeve energije planirana je  optimizacija koja podrazumeva letnje 
korišćenje u maksimalnom kapacitetu i akumuliranje viška toplotne energije u sezonskom 
akumulatoru, a u toku zimskog perioda korišćenje akumulirane toplotne energije. 

Sistemom grejanja planiran je  i za zagrevanje sanitarne tople vode. 

 

08 OSVETLjENjE 

Projektom je obezbedjeno maksimalno korišćenje prirodnog osvetljenja i osunčanja uz 
istovremeno maksimalno smanjenje dobitaka toplotne energije od sunčanog zračenja. 

Za smanjenje dobitaka toplotne energije od sunčanog zračenja predvidjena je ugradnja 
automatskih solarsistema za zaštitu od sunca. 

Za potrebe unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja predvidjena je ugradnja LED svetiljki čiji 
se izbor vrši na osnovu svetlotehničkih proračuna koji su izvršeni na osnovu potreba delova 
objekta, namene prostorija, arhitektonskih rešenja i nivoa energetske efikasnosti svetiljki. 

 

09     LIFTOVI, HIDRAULIČNE PLATFORME 

Unutar objekta predvidjeno je šest putničkih liftova, dva teretno-putnička lifta i jedna 
teretna platforma. Jedan putnički lift za zaposlene, jedan za VIP posetioce, dva za obične 
posetioce kongresnog centra i dva putnička lifta za galeriju velike kongresne sale. Teretna 
platforma služi za povezivanje magacina u podrumu sa prizemljem i snabdevanje kuhinje 
restorana. Jedan teretno-putnički lift ima namenu snabdevanja restorana na koti 8 dok drugi služi 
za izbacivanje otpada iz restorana i kuhinje. Svi liftovi i platforme predvideti da budu hidraulički.  
Predvidjene su hidraulične teleskopske tribine u salama za prezentacije. 

 

10 SPOLjAŠNjE UREĐENjE 

Projekat spoljašnjeg uređenja obuhvata kompletan prostor oko objekta unutrašnje ulice za 
snabdevanje (protivpožarni put), parking za zaposlene na zapadnoj (servisnoj strani objekta), 
privremeni parking/utovar-istovar za izlagače na severnom delu parcele, parking za reportažna 
kola, stajalište za autobuse, stajalište za taksi vozila, prilazni plato za pešake, četiri izlaza za 
vozila sa interne saobraćajnice na javnu, plato za privremeno parkiranje kamina (na severnoj 
fasadi) za snabdevanje multifunkcionalna sajamska hala... Ovaj ozelenjeni plato za privremeno 
parkiranje kamina, dok čekaju utovar/istovar, omogućava izlagačima direktan pristup 
multifunkcionalnoj sajamskoj hali (preko posebnog ulaza) kako bi mogli da dovezu - odvezu 
eksponate, štandove, bine, tehničku opremu...i kako ne bi pravili gužvu na internij saobraćajnici i 
okolnim javnim saobraćajnicama. 

Instalacije spoljnog osvetljenja rešavaju se sa objekta, a na delu prilaznog platoa za 
pešake (koji je popločan prirodnim kamenom) osvetljenje se rešava i iz popločanja. 
Odvodnjavanje se rešava linijskim slivnicima. Na zelenim površinama predvidjeno je  
hortikulturno uređenje i sistem za automatsko zalivanje. Oko kompleksa predvidjena je 
odgovarajuću ogradu. 

Na kolskim prilazima objektu predvidjene su kontrolne rampe (sa daljinskim upravljačem 
za zaposlene), kamera i interfona. Na parkingu su predvidjena pet punjača za električne 
automobile. Na glavnom pešačkom pristupu i ispred ulaza za zaposlene predvidjen je parking za 



bicikle, punjač za elektro bicikl, skutere, trotinete, bankomat, SMART BENCH (solarni paneli, 
punjači za telefone, senzori za vazduh, temperatura zagađenosti, pritisak, vlažnost, predvideti 
nekoliko ovih klupa u unutrašnjem dvorištu i na prilazima objektu)... 

U okviru prve faze u delu unutrašnjih dvorišta na jugu objekta formirali bi se parkinzi za 
posetioce. Predvideti asfaltiranje ovih parkinga, odvodnjavanje preko linijskih slivnika, osvetljenje 
sa objekata. Broj parking mesta predvideti u skladu sa planskim dokumentima usvojenim za ovo 
područje. Na ulazu u ove parkinge postaviti uređaje za kontrolu pristupa odnosno automatski 
sistem sa naplatnim rampama preko automatskog uređaja i preko mobilnog telefona. 

 

11. PPZ 

Prema Zakonu o zaštiti od požara predvidjena je unutrašnja saobracajnica kojom je 
moguće pristupiti svim delovima kompleksa. Unutar kompleksa predvidjen je dovoljan broj 
protivpozarnih stepenista a u garazi sprinkel sistam kao i dovoljan broj stepeništa prema 
propisanim standardima 

 

12 PODZEMNA GARAŽA 

 Podzemna garaza predvidjena je ispod dela objekta na severnoj strani parcele i namenjena 
je za korisnike Kongresnog centra kao i za korisnike budućeg hotela. Predvidjeni broj parking mesta 
je 166 + 10 mesta za parkiranje vozila za hendikepirana lica. U okviru garaze predvidjeno je 
smestanje trafo staniceuz obezbedjenje prirodne ventilacije.Kako svojom povrsina projektovana 
garaza spada u kategoriju velikih garaža , predvidjena su dve ulazno izlazne rampe. Rampa na 
zapadnoj strani predvidjena je i kao evakuacioni put, te je predvidjen i dodatni trotoar sirine 90cm. 

 Na istom podzemnom novou kao i garaža, nalazi se i tehnička etaza kongresnog centra te 
je moguće korisiti garažu i za pristup snabdevanju centra. 

 Garaža je protivpožarno obezbedjena preko protivpozarnih stepenista koja su postavljena 
tako da zadovoljavaju standard maksimalne udaljenosti  od 25m .  

 Konstrukcija garažne etaže je armirano betonska na stubovima u rasteru 8x8m  
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A - GARAŽA
01 PARKING 4952.34
02 ULAZNI HOL 82.86
03 TEHNIČKE PROSTORIJE 332.36
04 TOALETI 118.10
05 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE 247.81

UKUPNO: 5733.47

MULTIFUNKCIONALNI EKSPO CENTAR  - PODRUM

br
oj NAMENA

PROSTORIJA

površina
koja se
redukuje

površina

(m²) K (m²)

B - ADMINISTRATIVNI CENTAR
01 MAGACINSKI PROSTORI 785.67
02 KUHINJSKE PROSTORIJE 292.80
03 SERVISNI HODNICI 286.00
04 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE 39.24

UKUPNO: 1403.71

D - MULTIFUNKCIONALNE HALE
01 TEHNIČKE PROSTORIJE 725.72
02 VERTIKALNA KOMUNIKACIJA 20.40

UKUPNO: 746.12

REKAPITULACIJA POVRŠINA
A GARAŽA 5733.47
B ADMINISTRATIVNI CENTAR 1403.71
C KONGRESNI CENTAR 725.72
D MULTIFUNKCIONALNE HALE 746.12
E HOTEL 499.63

NETO POVRŠINA ETAŽE: m² 8609.02
BRUTO POVRŠINA ETAŽE: m² 9288.8

C - KONGRESNI CENTAR
KUHINJA

01 PODBINSKI PROSTOR 725.72

UKUPNO: 725.72

E - HOTEL
01 SERVISNE PROSTORIJE 450.70
02 VERTIKALNA KOMUNIKACIJA 48.93

UKUPNO: 499.63
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A - MREŽA IZLAGAČKIH PAVILJONA
01 KONTROLISANI ULAZ U KOMPLEKS 461.60
02 VIP ULAZ 122.80
03 HOL I ULAZ U ADMINSTRATIVNI

CENTAR 432.00
04 ULAZ ZA IZVOĐAČE 93.80
05 UTOVAR ISTOVAR 93.40
06 IZLOŽBENI PROSTOR 6550.60

UKUPNO: 7754.20

MULTIFUNKCIONALNI EKSPO CENTAR - PRIZEMLJE

br
oj NAMENA

PROSTORIJA

površina
koja se
redukuje

površina

(m²) K (m²)

B - ADMINISTRATIVNI CENTAR
01 VIP HOL 119.20
02 VIP SALON SA TOALETIMA 76.50
03 ULAZ ZA ZAPOSLENE 89.70
04 TEHNIČKA PROSTORIJA 28.90
05 TEHNIČKA PROSTORIJA 36.00
06 TEHNIČKA PROSTORIJA 22.80
07 TEHNIČKA PROSTORIJA 60.90
08 TEHNIČKA PROSTORIJA 29.80
09 OTPAD 42.90
10 SERVISNI HODNIK 76.00
11 DISTRIBUTIVNA KUHINJA 88.00
12 FOAJE 41.30
13 GARDEROBA 92.60
14 SALA ZA PREZENTACIJE 614.60
15 LIFTOVI I STEPENIŠTE 90.90

UKUPNO: 1510.10

REKAPITULACIJA POVRŠINA
A MREŽA IZLAGAČKIH PAVILJONA 7754.20
B ADMINISTRATIVNI CENTAR 1510.10
C KONGRESNI CENTAR 3595.80
D MULTIFUNKCIONALNE HALE 8640.00
E HOTEL 666.50

NETO POVRŠINA ETAŽE: m² 22166.60
BRUTO POVRŠINA ETAŽE: m² 22630.4

C - KONGRESNI CENTAR
01 BINA 525.00
02 BACKSTAGE 110.50
03 GLEDALIŠTE 560.00
04 GARDEROBA 155.90
05 SKLADIŠTE 67.30
06 SKLADIŠTE 95.00
07 SKLADIŠTE 72.70
08 PREDPORTOR 58.70
09 TOALETI 38.60
10 TOALETI 42.40
11 PREDPORTOR 55.60
12 TOALETI 38.70
13 TOALETI 42.40
14 SVLAČIONICA 42.10
15 SVLAČIONICA 42.10
16 SVLAČIONICA 42.10
17 VIP SALON 33.70
18 VIP ŠMINKERNICA 30.10
19 ŠMINKERNICA 46.50
20 SERVISNI HODNICI 47.60
21 ULAZNI HOL 312.00
22 LIFTOVI I STEPENIŠTA 120.70
23 MULTIFUNKCIONALNI HOL 1016.10

UKUPNO: 3595.80
D - MULTIFUNKCIONALNE HALE

01 IZLOŽBENA HALA 1 3520.00
02 IZLOŽBENA HALA 2 3520.00
03 IZLOŽBENA HALA 3 1600.00

UKUPNO: 8640.00
E - HOTEL

01 HOL 518.90
02 KONFERENCIJSKA SALA 147.60

UKUPNO: 666.50
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faza: dokumentacija:

investitor:

crtež:

razmera:broj crteža:datum: A -    

projektant:

projektant:

odgovorni projektant:

lokacija: katastar

objekat: spratnostp:

projektant:

projektant:

JUN 2020.

d.i.a. Sandra Skenderija

04 1:200
Osnova prvog sprata

IDR - Ijdejno rešenje

K.O. NIŠKA BANJA K.P.8805/1

Pr+1

1 - Projekat arhitekture

Lozni kalem

Multifunkcionalni ekspo centar u Nišu

Grad Niš

±0.00=206.70
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A - ADMINISTRATIVNI CENTAR
01 ČAJNA KUHINJA 9.20
02 TOALETI 35.10
03 ODRŽAVANJE 15.60
04 KOPIRNICA 8.00
05 ARHIVA 8.00
06 MAGACIN DOSTAVA 29.00
07 KANCELARIJE 280.50
08 HODNIK 162.00
09 HODNIK 122.70
10 SALA ZA TIMSKI RAD 24.10
11 SALA ZA TIMSKI RAD 24.10
12 SALA ZA TIMSKI RAD 24.10
13 SALA ZA TIMSKI RAD 24.10
14 ČAJNA KUHINJA 9.20
15 TOALETI 15.10
16 KOMUNIKACIJA 39.20

UKUPNO: 830.00

MULTIFUNKCIONALNI EKSPO CENTAR - I SPRAT

br
oj NAMENA

PROSTORIJA

površina
koja se
redukuje

površina

(m²) K (m²)

REKAPITULACIJA POVRŠINA
A ADMINISTRATIVNI CENTAR 830.00
B KONGRESNI CENTAR 651.10
C HOTEL 697.80

NETO POVRŠINA ETAŽE: m² 2178.90
BRUTO POVRŠINA ETAŽE: m² 2905.1

C - HOTEL
01 HOL 117.20
02 SOBE 502.20
03 KOMUNIKACIJA 78.40

UKUPNO: 697.80

B - KONGRESNI CENTAR
01 GLEDALIŠTE 399.70
02 GALERIJA 23.70
03 GALERIJA 23.70
04 KOMUNIKACIJA 204.00

UKUPNO: 651.10
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faza: dokumentacija:

investitor:

crtež:

razmera:broj crteža:datum: A -    

projektant:

projektant:

odgovorni projektant:

lokacija: katastar

objekat: spratnostp:

projektant:

projektant:

JUN 2020.

d.i.a. Sandra Skenderija

05 1:200
Osnova drugog sprata

IDR - Ijdejno rešenje

K.O. NIŠKA BANJA K.P.8805/1

Pr+1

1 - Projekat arhitekture

Lozni kalem

Multifunkcionalni ekspo centar u Nišu

Grad Niš

±0.00=206.70
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+9.50
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A - ADMINISTRATIVNI CENTAR
01 ČAJNA KUHINJA 9.10
02 TOALETI 35.10
03 ODRŽAVANJE 12.00
04 VIP 22.60
05 MAGACIN 29.80
06 HOL 131.60
07 KANCELARIJE 163.50
08 KAFE BAR 96.50
09 LOBBY 198.60
10 TV STUDIO 60.30
11 PRESS SALA 115.80
12 MEDIJA CENTAR 89.00
13 RESTORAN 243.30
14 PRIRUČNA KUHINJA 64.40
15 TOALETI 35.20
16 ČAJNA KUHINJA 9.20
17 SALA ZA TIMSKI RAD 39.10
18 SALA ZA TIMSKI RAD 39.90

UKUPNO: 1395.00

MULTIFUNKCIONALNI EKSPO CENTAR - I SPRAT

br
oj NAMENA

PROSTORIJA

površina
koja se
redukuje

površina

(m²) K (m²)

REKAPITULACIJA POVRŠINA
A ADMINISTRATIVNI CENTAR 1395.00
B KONGRESNI CENTAR 283.40
C HOTEL 697.80
D MULTIFUNKCIONALNI HOL 395.60

NETO POVRŠINA ETAŽE: m² 2771.80
BRUTO POVRŠINA ETAŽE: m² 3689.0

C - HOTEL
01 HOL 117.20
02 SOBE 502.20
03 KOMUNIKACIJA 78.40

UKUPNO: 697.80

B - KONGRESNI CENTAR
01 GALERIJA 39.80
02 GALERIJA 39.80
03 KOMUNIKACIJA 101.90
04 KOMUNIKACIJA 101.90

UKUPNO: 283.40

D - MULTIFUNKCIONALNI HOL
01 TERASA 228.90
02 KAFE 166.70

UKUPNO: 395.60
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Beograd, Srbija

info@normotic.com
www.normotic.com

normotic



faza: dokumentacija:

investitor:

crtež:

razmera:broj crteža:datum: A -    

projektant:

projektant:

odgovorni projektant:

lokacija: katastar

objekat: spratnostp:

projektant:

projektant:

JUN 2020.

d.i.a. Sandra Skenderija

06 1:200
Osnova trećeg sprata

IDR - Ijdejno rešenje

K.O. NIŠKA BANJA K.P.8805/1

Pr+1

1 - Projekat arhitekture

Lozni kalem

Multifunkcionalni ekspo centar u Nišu

Grad Niš

±0.00=206.70±0.00=206.70
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MULTIFUNKCIONALNI EKSPO CENTAR - II SPRAT

br
oj NAMENA

PROSTORIJA

površina
koja se
redukuje

površina

(m²) K (m²)

REKAPITULACIJA POVRŠINA
A KONGRESNI CENTAR 611.30
B HOTEL 697.80
C MULTIFUNKCIONALNI HOL 381.30

NETO POVRŠINA ETAŽE: m² 1690.40
BRUTO POVRŠINA ETAŽE: m² 2273.8

B - HOTEL
01 HOL 117.20
02 SOBE 502.20
03 KOMUNIKACIJA 78.40

UKUPNO: 697.80

A - KONGRESNI CENTAR
01 GLEDALIŠTE 327.90
02 GALERIJA 39.80
03 GALERIJA 39.80
04 KOMUNIKACIJA 101.90
05 KOMUNIKACIJA 101.90

UKUPNO: 611.30

C - MULTIFUNKCIONALNI HOL
01 KROVNA TERASA 233.20
02 AMFITATARSKO STEPENIŠTE 148.10

UKUPNO: 381.30
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