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0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 | Glavna sveska

broj:

302-IDR-0

1 | Projekat Arhitekture

broj:

302-IDR-1




0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA
0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: NORMOTIC FZE

Drinci¢eva br. 20, Beograd

Glavni projektant: Sandra N. Skenderija
Broj licence: 300 D906 06
Potpis:

Catp Gty

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: NORMOTIC FZE
Drinci¢eva br. 20, Beograd

Glavni projektant: Sandra N. Skenderija

Broj licence: 300 D906 06

Potpis:

Catp Gotgfo






0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

Tip objekta: Slobodnostojeci
Vrsta radova Novogradnja
Kategorija objekta: AV

Klasifikacija posebnih delova objekta:

Ucesc¢e u ukupnoj
povrsini objekta(%):

Klasifikaciona oznaka

69% — kongresni centar
7% -hotel

24%-multifunkcionalne
hale

122022 - kongresni centri,
121112 - Hoteli,
123002 - Sajamske hale

Naziv prostornog odnosno urbanisti¢kog plana:

Plan generalne regulacije gradske opstine Ni$

Mesto:

Lozni kalem, Niska Banja

broj katastarske parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina:

K.P. 8805/1 K.O. Niska Banja

broj katastarske parcele/ spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina preko kojih prelaze
prikljucci za infrastrukturu:

K.P. 8805/1 K.O. Niska Banja

broj katastarske parcele/ spisak katastarskih
parcela i katastarska opstina na kojoj se nalazi
prikljucak na javnu saobracanicu:

K.P. 8805/1 K.O. Niska Banja




PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Elektrodistributivna mreza

Ukupan kapacitet

TC 10/0,4kV

Vrsta prikljucka

Trajni priklju¢ak

Vrsta mernog uredaja

Bice definisano kroz Urbanisticki projekat

Nacin grejanja

Kombinovano, Toplotna pumpa i gradska mreza

Potrebni energetski kapaciteti za
zajednic¢ku potrosnju

Bice definisano kroz Urbanisticki projekat

Podaci o priklju¢cima postojecih objekata
na praceli

Bice definisano kroz Urbanisticki projekat

Netipi¢ni potrosaci

Bice definisano kroz Urbanisticki projekat

Potreba za ve¢om pouzdanoscu i
sigurnosti u isporuci elektricne energije

Bice definisano kroz Urbanisticki projekat

Druga infrastruktura

Priklju¢ak na Vodovod

Planirano prikljucenje na ulicnu vodovodnu mrezu prema
uslovima JP.

Priklju¢ak na Kanalizacionu mrezu

Planirano je prikljucenje fekalne kanalizacione instalacije na
uli¢ni vod fekalne kanalizacije.

Prikljuc¢enje na Telekominikacione i
signalne instalacije:

Potreban kapacitet za novoprojektovani objekat je desetopari¢ni
kablovski izvod do ITO




SAGLASNOSTI

Izdate saglasnosti:

broj:

broj:




OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta:

ukupna povrsina parcela kompleksa: 37.400,00 m?
ukupna BRGP nadzemno: 31.498,30 m2
ukupna BRUTO izgradena povrsina: 40.787,00 m?
. . 37.416,70

ukupna NETO povrsina objekta: m?
Bruto povrsina prizemlja: 22630,4 m?
povrsina zemljista pod 99630.4 2
objektom/zauzetost: ’

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): Po+P + 11l

visina objekta (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.):

Kota venca objekta (ravan krov):
+18.00m/224.7 mnv

spratna visina:

Spratna visina nadzemnog dela
objekta je 4.00m
Podzemnog je 3.20m

broj funkcionalnih jedinica:

3 multifunkcionalne sale
1 admisntrativni deo
1 hotel
1kongresni deo

broj parking mesta:

Podzemna garaZza 176PM +
55PM na parceli kompleksa +
na javnim povrSinama predvidenim
za parkiranje, a uz granice
kompleksa.

materijalizacija
objekta:

materijalizacija fasade:

Ventilisana strukturalna fasada

orijentacija slemena: Ravan krov
nagib krova: Ravan krov
materijalizacija krova: Zeleni krov

procenat zelenih
povrsina:

Predvidjeno Planom
Minimalno 10% (3.7416,7 m2)

Ostvareno projektom:
16,4% (6134,3m2)

indeks zauzetosti:

Predvidjeno Planom
Minimalno 70% (26180,0 m2)

Ostvareno projektom:
60,5% (22630,4m2)

Druge karakteristike
objekta:

Izgradnja planirana kroz faznost

predracunska
vrednost objekta:

2.549.973.022,00 rsd




0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

1. OpSti podaci i Lokacija objekta

Novoprojektovani kompleks EKSPO u NiSu nalazi se na lokaciji ,Lozni kamen" i nalazi se u
granici zahvata Plana generalne regulacije podrucja gradske opStine NiSka Banja prva faza (
»Sluzbeni list Grada NiSa broj 102/2012 i 136/2016) Povrsina lokacije je 37400 m2 i nalazi se u
zoni ,poslovno-proizvodno-trgovinski kompleks*®

Kompleks EKSPO NIS nalazi se na katastarskoj parceli Br 8805/1 K.O. Niska Banja i nalazi se u
okviru zadatih gradjevinskih linija. Lokacija obuhvata ceo gradjevinski blok spolja oivicen ulicama.
U neposrednoj blizini lokacije predvidjeni su ili su ve¢ izgradjeni razliCiti sadrzaji: proizvodni,
komercijalni, turisticki, veliki javni parking..

U okviru podzemne garaze, a prema prilogu iz Plana generalne regulacije ,Mreze i objekti
infrastrukture-elektroenergetika“ planirana je izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV u blizini trase
planiranog KV 10kV elektricnog voda

2. Funkcionalne celine objekta

Kompleks EKSPO se sastoji od tri glavne funkcionalno tehnicke celine

- Kongresni centar
- Multifunkcionalni-izlozbeni centar
- Smestajni deo — sajamski hotel

Kompleks je opremljen pratecom sobracajnom infrastrkturom , zelenilom i urbanom opremom u
skladu sa znacajem buduceg centra

3. Arhitektonska koncepcija, faznost i funkcionalna organizacija objekta

Predvidena je mogucnost da se EKSPO centar fazno Siri kako budu rasle potrebe grada.
Arhitektonskim i urbanistickim konceptom centra predvidene su tri faze kao funkcionalno
nezavisne celine:

Prva faza: kongresni centar
Druga faza: multifunkcionalno-izlozbene hale

Treéa faza: sajamski hotel



PRVA FAZA : Kongresni deo

Ova faza sastoji od velike plenarne sale i viSe manjih sala, foajea, administrativhog dela,
restorana, tehnic¢kih prostorija i magacina eksponata. U okviru prve faze bi¢e izgradeni i svi
koridori (hodnici), multifunkcionalni hol, otvoreni prostor za izlaganje, a mesto za drugu fazu
(sajamske hale) ostalo bi neizgradeno kao unutradnje dvoridte. Prva faza obuhvata i izgradnju
kompletnog spoljasnjeg uredenja oko objekta, unutrasnje ulice za snabdevanje, parkinge i
kompletnu infrastrukturu. Mesto za izgradnju treée faze - hotela ostala bi kao zelena povrsina. U
okviru prve faze u delu dva unutradnja dvorista, na jugu objekta, formirali bi se parkinzi za
posetioce.

Kongresni centar sastoji se iz dve medusobno povezane celine: velike kongresne sale i
celine sa restoranom, kancelarijama i manjim kongresnim salama.

DRUGA FAZA : Multifunkcionalne sajamske hale

Izlagacki prostor ukupne povrsine oko 10000m2 predvidjen je da se izgradu u okviru tri
objekta — podceline. Dve vece hale priblizne povrsine od po 4000 m2 predvidjene su kao glavni
izlagacki-sajamski prostori dok je treca -najmanja hala povrsine 2000mz2 predvidjena kao
izlagacki prosotri ali i dodatno opremljeni da bi na jednostavan nacin mogli biti korisceni i kao
izvodjacko-sportski prosotri.

HALA 1 ( severoistok pozicija ) priblizne povrsine 4000m2 predvidjena je kao prostor bez
stubova sa konstrukcijom od lameliranog drveta.. MaSinske i ostale instalacije predvidjene su u
podrumskoj etazi i predvidjene su da imaju oko 200m2 korisnog prosotra.

HALA 2 (jugozapadna pozicija) priblizne povrsine 4000m2 predvidjen je kao
multifunkcionlan prostor bez stubova. Predvidjena je celicna konstrukcija — resetka oslonjena
periferno na celicne stubove. Ovako formiran prosotor omogucava visok stepen fleksibilnosti
prosotora te se ova hala predvidja i za odrzavanje koncerata popularne muzike. MaSinske i
ostale instalacije predvidjene su u podrumskoj etazi i predvidjene su da imaju oko 400m2
korisnog prosotra. Krov ove hale predvidjen je kao zeleni krov .

HALA 3 (jugoistocna pozicija) priblizne povrSine 2000m2 predvidjen je kao
multifunkcionlan prostor bez stubova. Predvidjena je ETFE konstrukcija — pneumatski jastuci na
celicnoj potkonstrukciji. MaSinske i ostale instalacije predvidjene su u podrumskoj etazi i
predvidjene su da imaju oko 100m2 korisnog prosotra.

TRECA FAZA : Smestajni objekat-sajamski hotel

Treca faza razvoja lokacije predvidja izgradnju hotela smestajnog kapaciteta 50-55 soba
sa pratecim sadrzajima adekvatnim tipologiji sajamskog hotela. Predvidja se , kao opcija,
povezivanje hotela i zgrade kongresnog centra na etazi +8m.



4. Materijalizacija i tehnicka opremljenost objekta

01 KONSTRUKCIJA

Usled razlicitih funkcionalnih i tehnicko tehnolosko zahteva objekta, usvojene je
konstrukcija koja prati ove razlicitosti. U daljoj razradi konstrukcije predvidja se i LCC (Life Cycle
Cost —LCC) analiza kao parametar odabira reSenja sa najmanjim uticajem na zivotnu okolinu .

Konstrukcija koridora je betonska u rasteru 8x8m sa betonskim tavani¢nim plocama iznad kojis
se predvidjaju ozelenjeni krovni pokrivaci.

Konstrukcija kongresnog centra predvidjena je takodje u rasteru 8x8m izvedena u betonu
, dok se konstrukcija Kongresne sale predvidja kao montazna celicna konstrukcija .

Konstrukcija hala u sklopu izlozbenih prosotra kompleksa, predvidjena je u skladu sa
namenom hala i to kao drvena lamalirana konstrukcija za Halul, celicna prefabrikovana
konstrukcija za Halu 2 i ETFE konstrukcija za Halu 3.

02 SPOLJASNjA MATERIJALIZACIJA

Spoljnu materijalizaciju projektovana je tako da obezbedi ispunjavanje uslova dostizanja
energetskog razreda A (ili viSeg) u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadrzini i na€inu izdavanja
sertifikata o0 energetskim svojstvima zgrada . U toku daljnje razrade razmotriée se moguénost
dostizanja jos viSih energetskih svojstava nZEB u skladu sa EU direktivom. U procesu daljnje
razrade projekta kao i i finalnog odabira materijala obavezno je izvrSiti analizu i poStovanje LCC
koncepta.

Projektom kao i predlozenom tehnologijom gradenja i izborom materijala obezbeduje se
visoka ekonomicnost postovanjem koncepta TroSkova zivotnog ciklusa (Life Cycle Cost —LCC)
uz maksimalno iskori§¢enje pasivnih mera za o€uvanje energije, primenu novih tehnilogija,
inovativnih tehnickih re$enja, inteligentnih sistema, koris¢enja obnovljivih izvora energije i zastite
Zivotne sredine.

Gradevinske konstrukcije predvidjene su sa pravilnom raspodelom mase u cilju
iskoris¢enja akumulativnih sposobnosti materijala i o€uvanja visoke toplotne stabilnosti sklopova.

Otvoreni prostor za izlaganja , skladu sa njegovom namenom, predvidjen je kao
poplocano dvoriste uz upotrebu prirodnog kamena svetle boje. Odvodnjavanje je reSeno
upotrebom linijskih slivnika.

03 UNUTRASNJA MATERIJALIZACIJA

UnutraSnju materijalizaciju u objektu predvidjena je da zadovolji najvise standarde u
pogledu zadovoljenja svih vrsta komfora: vazdusni, toplotni, svetlosni, zvu¢ni... Izmedu razli€itih
celina objekta odnosno termi¢kih zona obezbedjeni suodgovarajuce koeficijente prolaza toplote
propisane za razliCite uslove u susednim termi¢kim zonama $to ima za cilj da se u delovima
objekta koji se trenutno nekoriste drasticno smanji potrosSnja energije.



04 HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

HidrotehniCke instalacije projektovane su u skladu sa namenom objekta i pojedinih
funkcija i celina u okviru objekta. Planirano je da se objektat priklju€i na javnu vodovodu i
kanalizacionu mrezu. Predvidja se takode priklju€ivanje objekta na odgovarajucu kidnu
kanalizaciju (javnu) mrezu.

U objektu predvidja se odgovaraju¢a hidrantska mreZa sa odgovaraju¢im postrojenjem za
povisenje pritiska.

Vodovod: Predvidja se da se sve sanitarne prostorije, kuhinje (toCe¢a mesta),
hidrandska mreza u objektu snabdevaju sa vodom iz javne vodovodne mreze. Predvidja se
poseban sistem za snabdevanje tehnickom vodom na mestima gde nije izri€ito potrebna pitka
voda: vodokotli¢i, sistemi za zalivanje zelenih povrSina i krovova, tehni¢ka voda za pranje
spoljasnjih i unutrasnjih povrsina ...

KiSna kanalizacija: KiSnica sa platoa unutar kompleksa i kiSnica sa kolovoza i parkinga
interne saobracajnice, pre ispustanja u odgovarajucu kidnu kanalizaciju (javnu), prolazi kroz
odgovarajuci tretman u separatore ulja.

Ukoliko se ukaZze potreba predvidja se prikupljanje kondenza iz maSinskih instalacija
(krovnih Cilera...), frizidera i hladnja¢e u kuhinji i njihovo odvodenje u kiSnu kanalizaciju.

Fekalna kanalizacija: U slucaju potrebe predvidja se odgovarajuéi rezervoar i
prepumpavanje fekalne kanalizacije do kote javne kanalizacije za sanitarne objekte i kuhinju
restorana koji se nalaze u podrumu. Ovaj sistem bice razmatran u narednim fazama razvoja
projketa a u skladu sa uslovim akomunalnih kuc¢a

05 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Elektroenergetske instalacije predvidjene su u skladu sa namenom objekta i pojedinih
funkcija i celina u okviru objekta. Predvidjaju se odgovarajuca osvetljenja u svim prostorima,
potreban broj utiCnica kao i ostali prateci sistemi.

Posebnu paznju pri projektovanju i daljem razvoju projekta posvecuju se na uti€nice u
sajamskoj hali, salama za prezentacije, multifunkcionalnom holu, hodnicima, otvorenom prostoru
za izlaganje, koje bi trebalo da budu skrivene u podu i da se koriste kada su formirani sajamski
Standovi ili bine.

Predvidjaju se posebna napojna mesta odgovarajuce snage za: reportazna kola, brze
punjaCe za elektro automobile, elektro bicikle, mesta na kojima je planirano da se formiraju bine
za manifestacije (ispred multifunkcionalnog hola, u sajamskoj hali - zid prema salama za
prezentacije, u multifunkcionalnom holu); u prostoriji za smestaj: masina za CiS¢enje. U svim
salama predvidjaju se odgovaraju¢a napajanja za ozvucenje.

Predvidja se i solarnu elektranu sa fotonaponskim panelima na krovu . Kapacitet solarnih
celija bitrebao da u zimskim danima napajanje toplotne pumpe bude potpuno zadovoljeno iz
ovog izvora a da se viSak proizvedene energije u letnjim mesecima prepusta u EDB sistem.



06  INSTALACIJE SLABE STRUJE
(UPRAVLJANE | TEHNICKA ZASTITA OBJEKTA)

Predvidjena je odgovarajuca stabilna instalacija dojave pozara, instalacija video-
tehni¢kog nadzora celog objekta, instalacija interfona na sluzbenom ulazu, instalacija za bezi¢ni
internet u celom objektu, instalacija telefona, instalacija za kontrolu pristupa posetilaca na
glavnom ulazu u kompleks...U velikoj kongresnoj sali, salama za prezentacije, multifunkcionalna
sajamska hala (druga faza) predvidja se i bezi¢ni sistem sa sluSalicama za simultano prevodenje.

07 MASINSKE INSTALACIJE

TehniCko reSenje izabrano je po kriterijumu dobijanja maksimalno energetski efikasnog,
modernog, visoko automatizovanog, nadgledanog, upravljivog, ekoloski prihvatljivog i odrzivog
sistema. TehniCko redenje u daljoj razradi predvidja se da bude uradjeno u skladu sa trendom
dostizanja maksimalne uStede energije uz zadovoljenje potreba potro$aca. Imajuci u vidu pravac
kretanja energetike pa i zakonsku regulativu, koja obavezuje na racionalno koris¢enje i Stednju
energije, narocito je bitno da sistem ima mogucénost $to je moguce preciznije regulacije kao i
dinamike isporucene koli¢ine energije. Ekonomska cena energije orijentisace menadZzment
Ekspo centra na Stednju sa tano kontrolisanom potrodnjom, pa se u tom smislu narocita paznja
mora obratiti na izbor, dimenzionisanje i odziv sistema za proizvodnju svih vidova energije, kako
bi eksploatacija instalisanih sistema bila $to racionalnija, u svim periodima tokom dana i godine.

Za zadovoljenje energetskih potreba objekta multifunkcionalnog Ekspo Centra predvidja
se koriS¢enje otpadne toplote iz instalisanih sistema (racunski centar, kuhinja, veSernica...) i
obnovljivih izvora energije dostupnih na lokaciji objekta za projektovane aktivne termotehnicke
sisteme, u kombinaciji sa akumulatorima toplotne/rashladne energije za potrebe celogodiSnjeg
oCuvanja termi¢kog komfora. Za aktivne termotehnicke sisteme specificirace se visokoefikasnu
opremu i uredaje poslednje generacije, odnosno tehnoloski napredne sisteme, a sve na bazi
sprovedene tehno-ekonomske analize, poStujuci nacela ekolosSke opravdanosti. Kao alternativni
energent razmotriti koriS¢enje prirodnog gasa, obzirom na njegovu raspolozivost u neposrednoj
blizini lokacije.

Elektro energetske potrebe samog objekta i cele lokacije obezbediti iz distributivnog
energetskog sistema uz podrsku lokalnih sistema koji koriste obnovljive izvore energije,
prvenstveno solarnu energiju.

Predvidjeno je elektronsko inteligentno upravljanje objektom, kontrola i optimizacija rada
termotehnickih instalacija, sistema osvetljenja i ostalih tehniCkih podsistema (priprema sanitarne
tople vode, uredaja i aparata za pripremu hrane ...).

08  OSVETLJENJE

Projektom je obezbedjeno maksimalno koriséenje prirodnog osvetljenja i osuncanja uz
istovremeno maksimalno smanjenje dobitaka toplotne energije od sun¢anog zracenja.

Za smanjenje dobitaka toplotne energije od sun€anog zra€enja predvidjena je ugradnja
automatskih solarsistema za zastitu od sunca.



09 LIFTOVI, HIDRAULICNE PLATFORME

Unutar objekta predvidjeno je Sest putnickih liftova, dva teretno-putnicka lifta i jedna
teretna platforma. Jedan putnicki lift za zaposlene, jedan za VIP posetioce, dva za obi¢ne
posetioce kongresnog centra i dva putnicka lifta za galeriju velike kongresne sale. Teretna
platforma sluzi za povezivanje magacina u podrumu sa prizemljem i snabdevanje kuhinje
restorana. Jedan teretno-putnicki lift ima namenu snabdevanja restorana na koti 8 dok drugi sluZzi
za izbacivanje otpada iz restorana i kuhinje. Svi liftovi i platforme predvideti da budu hidrauli¢ki.
Predvidjene su hidrauli¢ne teleskopske tribine u salama za prezentacije.

10  SPOLjASN|E UREDENJE

Projekat spoljasnjeg uredenja obuhvata kompletan prostor oko objekta unutrasnje ulice za
snhabdevanje (protivpozarni put), parking za zaposlene na zapadnoj (servisnoj strani objekta),
priviemeni parking/utovar-istovar za izlagace na severnom delu parcele, parking za reportazna
kola, stajaliSte za autobuse, stajaliSte za taksi vozila, prilazni plato za peSake, Cetiri izlaza za
vozila sa interne saobracajnice na javnu, plato za privremeno parkiranje kamina (na severnoj
fasadi) za snabdevanje multifunkcionalna sajamska hala... Ovaj ozelenjeni plato za privremeno
parkiranje kamina, dok ¢ekaju utovar/istovar, omoguc¢ava izlaga¢ima direktan pristup
multifunkcionalnoj sajamskoj hali (preko posebnog ulaza) kako bi mogli da dovezu - odvezu
eksponate, Standove, bine, tehni€ku opremu...i kako ne bi pravili guzvu na internij saobracajnici i
okolnim javnim saobracajnicama.

11. PPZ

Prema Zakonu o zastiti od poZara predvidjena je unutradnja saobracajnica kojom je
moguce pristupiti svim delovima kompleksa. Unutar kompleksa predvidjen je dovoljan broj
protivpozarnih stepenista a u garazi sprinkel sistam kao i dovoljan broj stepenista prema
propisanim standardima

12 PODZEMNA GARAZA

Podzemna garaza predvidjena je ispod dela objekta na severnoj strani parcele i
namenjena je za korisnike Kongresnog centra kao i za korisnike buduc¢eg hotela. Predvidjeni broj
parking mesta je 166 + 10 mesta za parkiranje vozila za hendikepirana lica. U okviru garaze
predvidjeno je smestanje trafo staniceuz obezbedjenje prirodne ventilacije.Kako svojom povrsina
projektovana garaza spada u kategoriju velikih garaza , predvidjena su dve ulazno izlazne
rampe. Rampa na zapadnoj strani predvidjena je i kao evakuacioni put, te je predvidjen i dodatni
trotoar sirine 90cm.

GaraZza je protivpoZzarno obezbedjena preko protivpozarnih stepenista koja su postavljena
tako da zadovoljavaju standard maksimalne udaljenosti od 25m .

Konstrukcija garazne etaze je armirano betonska na stubovima u rasteru 8x8m

Glavni projektant:

Sandra N. Skenderija
L
Broj licence: 300 D906 06
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